
¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Ruedas

RUEDAS DE NYLON Y POLIETILENO

RUEDAS DE POLIURETANO INTEGRAL

Ruedas usadas normalmente en el ramo alimenticio, 
con capacidades que van desde 60 kgs a 1100 kgs. 
Las de nylon con gran resistencia a la abrasión y a 
ácidos, solventes y grasas. Las de polietileno, 
versátiles y económicas.

Ruedas con gran capacidad de absorción a golpes, y 
excelente resistencia a la abrasión. Hechas de un 
poliuretano dureza 55-60 shore D. resistentes a 
ácidos, solventes y grasas. No rayan ni manchan los 
pisos. Para todo tipo de usos.

R4 NY 1 1/2

R4 PL 1 1/2

R4 NY 2

R4 PL 2

R6 NY 2

R6 PL 2

R8 NY 2

R8 PL 2

R10 NY 2

R3 PI

R4 PI

R4 PI C/B

R5 PI

R5 PI C/B

R6 PI

R6 PI C/B

R8 PI

R8 PI C/B

Modelo     

Modelo     

Peso

Peso Material

Diámetro Ext

Diámetro Ext

Diám Int

Diám Int

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. Pulg. 

Mamelón

Mamelón Pisada

300

270

340

210

450

300

750

650

1100

120

200

200

250

250

325

325

400

400

Poliuretano Int.

Poliuretano Int.

Poliuretano Int.

Poliuretano Int.

Poliuretano Int.

Poliuretano Int.

Poliuretano Int.

Poliuretano Int.

Poliuretano Int.

4

4

4

4

6

6

8

8

10

3

4

4

5

5

6

6

8

8

101.6

101.6

101.6

101.6

152.4

152.4

203.8

203.8

254

76.2

101.6

101.6

127

127

152.4

152.4

203.8

203.8

17 mm. o 1/2

17 mm. o 1/2

17 mm. o 1/2

17 mm. o 1/2

17 mm. o 1/2

17 mm. o 1/2

17 mm. o 1/2

17 mm. o 1/2

17 mm. o 1/2

 3/8 

7/16

17 mm 

1/2

17 mm 

1/2

17 mm 

1/2

17 mm

1 1/2

1 1/2

2

2

2

2

2

2

2

1 5/8

1 7/8

1 7/8

2

2

2 1/8

2 1/8

2 1/8

2 1/8

Material

Nylon

Polietileno

Nylon

Polietileno

Nylon

Polietileno

Nylon

Polietileno

Nylon

1  7/16

1 5/8

1 5/8

1 5/8

1 3/4

2

2

2

2

mm.

mm.

Peso

Peso Diam Ext

Diam Ext

Diam Int

Diam Int

Mamelon

Mamelon

Pisada

Rueda de Nylon Rueda de Polietileno

Rueda poliuretano
integral c/balero

 Rueda poliuretano
integral



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Ruedas

RUEDAS DE RESINA FENÓLICA

RUEDAS ALUMINIO-HULE VULCANIZADO RHIN DE RAYOS

Usadas principalmente para altas temperaturas, 
desde 120 grados centígrados hasta 300 grados 
centígrados. Resistencia a impactos, y resistencia a 
ácidos, solventes y grasas, con una dureza de 90 
shore D.

Hule de gran calidad vulcanizado sobre rhin de 
aluminio, una combinación perfecta para usos como 
carros de basura o plataformas usadas en la calle. Su 
dureza 85 shore A ofrece un rodamiento suave y 
amortiguado.

R5 AV

R6 AV

R7 AV

R8 AV

R9 AV

R10 AV

R11 AV

R12 AV

R4RF

R4RFAT

R5RF

R6RF

R6RFAT

R8RF

R3RF

R4RF1/2

R4RFRFAT1/2

R5RF1/2

R6RF1/2

R6RFAT1/2

Modelo     

Modelo     

Peso

Peso

Material

Material

Diámetro Ext

Diámetro Ext

Diám Int

Diám Int

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Mamelón

Mamelón

Pisada

Pisada

120

200

220

315

470

525

600

650

270

180

180

540

540

640

150

180

180

180

540

540

Aluminio-Hule

Aluminio-Hule

Aluminio-Hule

Aluminio-Hule

Aluminio-Hule

Aluminio-Hule

Aluminio-Hule

Aluminio-Hule

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Resina Fenólica

5

6

7

8

9

10

11

12

4

4

5

6

6

8

3

4

4

5

6

6

127

152.4

177.8

203.8

228.5

254

279.4

304.8

101.6

101.6

127

152.4

152.4

203.8

76.2

106.6

101.6

127

152.4

152.4

 17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

 3/4 RED 1/2

3/4 RED 1/2

3/4 RED 1/2

3/4 RED 1/2

3/4 RED 1/2

3/4 RED 1/2 

5/16 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2

2

2

2

2

2 3/4

2 3/4

2 3/4

2 3/4

1 45/64

1 45/64

2  7/16

2 13/64

2 13/64

2  7/16

1 3/8

1 45/64

1 45/64

2 1/8

2 13/64

2 13/64

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

2 1/8

2 1/8

2 1/4

2 1/4

1 1/2

1 1/2

2

2

2

2

1 1/4

1 1/2

1 1/2

2

2

2

mm.

mm.

Peso

Peso

Diam Ext

Diam Ext

Diam Int

Diam Int

Mamelon

Mamelon

Pisada

Pisada

Rueda resina fenólica Rueda resina fenólica

Rueda aluminio hule
vulcanizado c/rhin rayos

 Rueda aluminio hule
vulcanizado c/rhin rayos



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Ruedas

RUEDAS ALUMINIO-POLIURETANO RHIN DE RAYOS

RUEDAS DE HULE

Poliuretano químicamente adherido sobre un rhin de 
aluminio, excelente resistencia a la abrasión, a 
ácidos solventes y grasas. Ruedas ligeras y de suave 
rodamiento. Con una dureza de 95 shore A. rueda de 
gran calidad con estupendo costo/beneficio.

Ruedas de dureza 80 shore A, ofrece gran 
resistencia a impactos y un rodar suave y 
amortiguado. Pueden llevar bujes de nylon o baleros 
de bola de acuerdo a la medida. Es una rueda 
económica y versátil.

R2 HR

21/2 H

R3 H

R4 H

R5 H

R6 H

R5 AP

R6 AP

R7 AP

R8 AP

R9 AP

R10 AP

R11 AP

R12 AP

R6 AP ESP

R8 AP ESP

Modelo     

Modelo     

Peso

Peso

Material

Material

Diámetro Ext

Diámetro Ext

Diám Int

Diám Int

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Mamelón

Mamelón

Pisada

Pisada

50

75

100

160

200

250

120

200

220

315

470

525

600

650

200

315

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Aluminio-Poliuretano

Aluminio-Poliuretano

Aluminio-Poliuretano

Aluminio-Poliuretano

Aluminio-Poliuretano

Aluminio-Poliuretano

Aluminio-Poliuretano

Aluminio-Poliuretano

Aluminio-Poliuretano

Aluminio-Poliuretano

1  29/32

2 1/2

3

4

5

6

5

6

7

8

9

10

11

12

6

8

48.4

63.5

76.2

101.6

127

152.4

127

152.4

177.8

203.8

228.6

254

279.4

304.8

152.4

203.8

 1/4

3/8

3/8

7/16

1/2

1/2

 17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

25 mm

3/4 RED 1/2

3/4 RED 1/2

1  1/16

1 5/8

1 1/2

2

2  3/8

5  5/16

2

2

2

2

2 3/4

2 3/4

2 3/4

2 3/4

2  7/16

2  7/16

1 5/16

1 7/32

1 1/4

1 3/8

1 11/16

1 7/8

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

2 1/8

2 1/8

2 1/4

2 1/4

2

2

mm.

mm.

Peso

Peso

Diam Ext

Diam Ext

Diam Int

Diam Int

Mamelon

Mamelon

Pisada

Pisada

Rueda aluminio
poliuretano c/rhin rayos

Rueda de hule  Rueda de hule



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Ruedas

RUEDAS HULE DURASTAN

RUEDAS TIPO TRACTOR RHIN DE LAMINA TROQUELADA

Con un hule dureza  60 shore D hacen de esta, una 
rueda económica, resistente a cargas ligeras e 
impactos. Puede ir con buje directo de nylon o con 
baleros de bolas.

Ruedas de hule con carga de cuerdas de nylon, 
ofrece gran resistencia a la abrasión, rhines de 
lámina que la hacen una rodaja económica. Usada 
en diablitos de carga, carros de basura.

R4 TTT

R4 1/2 TTT

R5 TTT

R6 TTT 1B

R6 TTT

R7 TTT 1B

R7 TTT

R8 TTT

R9 TTT

R10 TTT

R2 D

R2 1/2 D

R3 D

R4 D

R4 D C/B

R5 D

R5 D C/B

R6 D

R6 D C/B

Modelo     

Modelo     

Peso

Peso

Material

Material

Diámetro Ext

Diámetro Ext

Diám Int

Diám Int

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Mamelón

Mamelón

Pisada

Pisada

50

50

50

75

100

75

150

200

300

425

60

85

110

180

180

225

225

300

300

Rhin Troquelado Hule

Rhin Troquelado Hule

Rhin Troquelado Hule

Rhin Troquelado Hule

Rhin Troquelado Hule

Rhin Troquelado Hule

Rhin Troquelado Hule

Rhin Troquelado Hule

Rhin Troquelado Hule

Rhin Troquelado Hule

Hule Durastán

Hule Durastán

Hule Durastán

Hule Durastán

Hule Durastán

Hule Durastán

Hule Durastán

Hule Durastán

Hule Durastán

4

4 1/2

5

6

6

7

7

8

9

10

1 29/32

2 1/2

3

4

4

5

5

6

6

101.6

114.3

127

152.4

152.4

177.8

177.8

203.8

228.6

254

48.4

63.5

76.2

101.6

101.6

127

127

152.4

152.4

10 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

1/2

3/8

3/8

7/16

17 mm

1/2

17mm

1/2

17mm

3/8

5/8

5/8

5/8

1 1/8

5/8

1 1/8

1 1/4

5/8

5/8

1 1/6

1 5/8

1 1/2

2

2

2 3/8

2 3/8

2 5/16

2 3/8

1 3/8

1 1/2

1 1/2

1 1/2

2

1 3/4

1 3/4

2

2 1/2

2 3/8

1 5/16

1 7/32

1 1/4

1 3/8

1 7/16

1 11/16

1 5/8

17/8

2

mm.

mm.

Peso

Peso

Diam Ext

Diam Ext

Diam Int

Diam Int

Mamelon

Mamelon

Pisada

Pisada

Rueda hule durastán
Rueda hule durastán

con balerro

Rueda tipo tractor con
rhin lámina troquelada



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Ruedas

RUEDAS TIPO TRACTOR RHIN DE ALUMINIO

RUEDAS TIPO TRACTOR PESADO RHIN TUBULAR

Ofrecen buena capacidad de carga por sus platos de 
aluminio. Hechas de hule con carga de cuerdas de 
nylon que le brindan gran resistencia a la abrasión y 
golpes. Para usos rudos, principalmente, diablos 
refresqueros, andamios y carros de basura.

Usa como base un tubo de 1 ½ cédula 40, que le 
brinda resistencia a la carga, hecha de un hule 
resistente a golpes y a la abrasión. Se fabrica solo en 
4” de diámetro y se usa en plantas de luz, hidro-
lavadoras y equipos de movimiento continuo.

R4 TTP

R6 TTA

R7 TTA

R8 TTA

R9 TTA

R10 TTA

R12 TTA

Modelo     

Modelo     

Peso

Peso

Material

Material

Diámetro Ext

Diámetro Ext

Diám Int

Diám Int

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Mamelón

Mamelón

Pisada

Pisada

60

150

200

300

350

400

450

Rhin Tubular Hule

Rhin-Aluminio-Hule

Rhin-Aluminio-Hule

Rhin-Aluminio-Hule

Rhin-Aluminio-Hule

Rhin-Aluminio-Hule

Rhin-Aluminio-Hule

4

6

7

8

9

10

12

106.6

152.4

177.8

203.8

228.6

254

304.8

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

1

1

1 7/8

2 1/8

2 1/4

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 5/8

1 1/2

2

2 1/8

2

2

2 1/4

3

mm.

mm.

Peso

Peso

Diam Ext

Diam Ext

Diam Int

Diam Int

Mamelon

Mamelon

Pisada

Pisada

Rueda tipo tractor
c/rhin aluminio

Rueda tipo tractor pesado
con rhin tubular



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Ruedas, Rodajas y Horquillas de Fundición

RUEDAS DE FUNDICIÓN DE FIERRO SOLO 

RUEDAS DE FUNDICIÓN DE FIERRO VULCANIZADO (HULE)

Manufacturadas con hierro gris, para gran capacidad de carga desde 250 kgs 
a 1000 kgs. Con rangos de uso de temperatura de -20 grados centígrados a 90 
grados centígrados. Utilizan un rodamiento de agujas el cual ofrece  un fácil 
desplazamiento con una capacidad de carga uniformemente distribuida. 
También se les pueden colocar baleros de precisión si así se requiere.

Manufacturadas con hierro gris y recubiertas de hule vulcanizado adherido por 
medios químicos. Ofrece gran capacidad de absorción a golpes y protección a 
los pisos. Con capacidades de carga desde 200 kgs a 1000 kgs. El hule 
vulcanizado tiene una dureza 80 shore “A” (+/- 5) Con rangos de uso de 
temperatura de -20 grados centígrados a 90 grados centígrados. Utilizan un 
rodamiento de agujas el cual ofrece un fácil desplazamiento con una 
capacidad de carga uniformemente distribuida. También se les pueden colocar 
baleros de precisión si así se requiere.

R3 1/4 FS

R4 1/2 FS

R5 FS

R6 FS

R7 FS

R8 FS

R9 FS

R11 FS

R12 FS

R6 FS ESP.

R8 FS ESP.

R4 FV

R4 FV X 2

R6 FV

R8 FV

R10 FV

R12 FV

R15 FV

R8 FV ESP.

Modelo     

Modelo     

Peso

Peso

Diámetro Ext

Diámetro Ext

Diám Int

Diám Int

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Mamelón

Mamelón

Pisada

Pisada

250

400

500

600

650

700

800

1000

1200

600

700

200

250

350

500

600

700

1000

500

3 1/4

4 1/2

5

6

7

8

9

11

12

6

8

4

4

6

8

10

12

15

8

82.5

114.3

127

152.4

177.8

203.2

228.6

279.4

304.8

152.4

203.2

101.6

101.6

152.4

203.2

254

304.8

381

203.2

3 1/4

1

1

1

1

1

1

1 1/4

1 1/4

1

1

3/4

3/4RED1/2

1

1

1

1 1/4

1 1/4

1

1 5/8

2 3/8

2 3/8

3

3

3 1/8

3 1/8

4 3/8

4 3/8

2 3/8

2 3/8

1 5/8

2  7/16

2 3/8

3

3 1/8

4 3/8

4 3/8

2 3/8

1 1/2

2

2

2 1/2

2 1/2

2 3/4

2 3/4

2 3/8

2 3/8

2 1/8

2 1/8

1 1/2

2

2

2 1/2

2 3/4

3 3/8

3 3/8

2 1/8

mm.

mm.

Peso

Peso

Diam Ext

Diam Ext

Diam Int

Diam Int

Mamelon

Mamelon

Pisada

Pisada

Rueda rin de fierro solo Rueda rin de fierro solo

Rueda rin de fierro 
recubierta c/hule vulcanizado

 Rueda rin de fierro 
recubierta c/hule vulcanizado



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Ruedas, Rodajas y Horquillas de Fundición

R4 FP

R4 FPX 2

R6 FP

R8 FP

R10 FP

R12 FP

R15 FP

R8 FP ESP.

G3 1/4 FS

G4 1/2 FS

G6 FS

G8 FS

Modelo     

Giratoria

Peso

Fija Peso

Diámetro Ext

Diámetro Ext. Altura Rodaja

Diám Int
Pulg. 

Pulg. Pulg. 

Pulg. Pulg. Pulg. 
Mamelón Pisada

300

350

500

750

1000

1200

1300

750

F3 1/4 FS

F4 1/2 FS

F6 FS

F8 FS

4

4

6

8

10

12

15

8

250

400

600

700

101.6

101.6

152.4

203.2

254

304.8

381

203.2

3 1/4

4 1/2

6

8

3/4

3/4RED1/2

1

1

1

1 1/4

1 1/4

1

82.55

114.30

152.40

203.20

1 5/8

2  7/16

2 3/8

3

3 1/8

4 3/8

4 3/8

2 3/8

5 1/4

7

8 1/2

10 1/2

1 1/2

2

2

2 1/2

2 3/4

3 3/8

3 3/8

2 1/8

133.35

177.80

215.90

266.70

mm.

mm. mm.

Peso Diam Ext Diam Int Mamelon Pisada

Peso Diam Ext

Manufacturadas con hierro gris y recubiertas de poliuretano adherido por 
medios químicos. Ofrece extraordinaria capacidad de absorción a golpes y 
protección a los pisos.  Con capacidades de carga desde 300 kgs a 1300 kgs. 
El poliuretano tiene una dureza 95 shore “A” (+/- 5) Con rangos de uso de 
temperatura de -20 grados centígrados a 90 grados centígrados. Existe la 
posibilidad de recubrir la rueda con poliuretanos en diferentes durezas y con 
diversas aplicaciones. Utilizan un rodamiento de agujas el cual ofrece un fácil 
desplazamiento con una capacidad de carga uniformemente distribuida. 
También se les pueden colocar baleros de precisión si así se requiere.

Manufacturadas con hierro gris, para gran capacidad de carga desde  250 kgs 
a 1000 kgs. Con rangos de uso de temperatura de -20 grados centígrados a 90 
grados centígrados. Utilizan un rodamiento de agujas el cual ofrece un fácil 
desplazamiento con una capacidad de carga uniformemente distribuida. 
También se les pueden colocar baleros de precisión si así se requiere.

Rueda con rin de fierro 
recubierta con poliuretano

RUEDAS DE FUNDICIÓN DE FIERRO POLIURETANO

RODAJAS DE FUNDICION GIRATORIAS Y FIJAS DE FIERRO SOLO

 Rueda rin de fierro 
recubierta c/poliuretano

Rodaja giratoria base 
de fundición 

c/rueda de fierro solo

Rodaja fija base 
de fundición 

c/rueda de fierro solo   

Altura RodFijaGiratoria



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Ruedas, Rodajas y Horquillas de Fundición

RODAJAS DE FUNDICIÓN GIRATORIAS Y FIJAS DE FIERRO VULCANIZADO (HULE)

Manufacturadas con hierro gris y recubiertas de hule vulcanizado adherido por 
medios químicos. Ofrece gran capacidad de absorción a golpes y protección a 
los pisos. Con capacidades de carga desde 200 kgs a 1000 kgs . El hule 
vulcanizado tiene una dureza 80 shore “A” (+/- 5) con rangos de uso de 
temperatura de -20 grados centígrados a 90 grados centígrados. Utilizan un 
rodamiento de agujas el cual ofrece un fácil desplazamiento con una 
capacidad de carga uniformemente distribuida. También se les pueden 
colocar baleros de precisión si así se requiere.

Manufacturadas con hierro gris y recubiertas de poliuretano adherido por 
medios químicos. Ofrece extraordinaria capacidad de absorción a golpes y 
protección a los pisos. Con capacidades de carga desde 300 kgs a 1300 kgs. 
El poliuretano tiene una dureza 95 shore “A” (+/- 5) con rangos de uso de 
temperatura de -20 grados centígrados a 90 grados centígrados. Existe la 
posibilidad de recubrir la rueda con poliuretanos en diferentes durezas y con 
diversas aplicaciones. Utilizan un rodamiento de agujas el cual ofrece un fácil 
desplazamiento con una capacidad de carga uniformemente distribuida. 
También se les pueden colocar baleros de precisión si así se requiere.

RODAJAS DE FUNDICION GIRATORIAS Y FIJAS FIERRO POLIURETANO

Rodaja giratoria base de fundición con rueda 
de fierro recubierta con hule vulcanizado

Rodaja fija base de fundición 
con rueda de fierro solo   

Rodaja giratoria base de fundición con rueda 
de fierro recubierta con poliuretano

 Rodaja fija base de fundición con
rueda de fierro recubierta con poliuretano

G4 FP

G6 FP

G8 FP

G10 FP

G4 FV

G6 FV

G8 FV

G10 FV

Giratoria

Giratoria

Fija

Fija

Peso

Peso

Diámetro Ext.

Diámetro Ext.

Altura Rodaja

Altura Rodaja

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

F4 FP

F6 FP

F8 FP

F10 FP

F4 FV

F6 FV

F8 FV

F10 FV

300

500

750

1000

200

350

500

600

4

6

8

10

4

6

8

10

101.60

152.40

203.20

254.00

101.60

152.40

203.20

254.00

5 1/2

7 1/2

9 1/2

11 1/2

5 1/2

7 1/2

9 1/2

11 1/2

139.70

190.50

241.30

292.10

139.70

190.50

241.30

292.10

mm.

mm.

mm.

mm.

Peso

Peso

Diam Ext

Diam Ext

Altura Rod

Altura Rod

Fija

Fija

Giratoria

Giratoria

HORQUILLAS DE FUNDICION GIRATORIAS Y FIJAS

HG4 FS

HG6 FS

HG8 FS

HG10 FS

Horquilla
Giratoria

Horquilla
Fija

Flecha Giratoria Fija Altura Horq.
Pulg. 

HF4 FS

HF6 FS

HF8 FS

HF10 FS

3/4

1

1

1

4 1/2 x 3 1/2

3 5/8 x 4 7/8

5 3/8 x 5 3/8

6 1/2 x 5 1/2

5 x 1 1/2

7 3/4 x 2 1/4

10 1/2 x 3 1/4

10 3/4 x 3 1/4

3 1/2

4 1/2

5 1/2

6 1/2

88.91

14.31

39.71

65.1

mm.

Horquilla giratoria 
fierro solo

Horquilla fija 
fierro solo

Giratoria FijaFijaGiratoria Flecha Altura Horq



G3PRF 

G4PAP

G4PD  

G4PFV

G4PFVX2 

G4PPI 

G4PFP 

G4PFPX2 

G41/2PFS 

G4PRF 

G4PRFAT 

G4PNY 

G4PNYC/B 

G4PPL 

G4PPLC/B 

G5PFS

G5PFS1/2

G5PPI

G5PD

G5PRF

G5PNY2

G5PNY2C/B

G5PPL2

G5PPL2C/B

G6PD

G6PFS1/2

F3PRF 

F4PAP

F4PD

F4PFV 

F4PFVX2 

F4PPI

F4PFP

 F4PFPX2

 F41/2PFS 

F4PRF 

F4PRFAT 

F4PNY 

F4PNYC/B 

F4PPL 

F4PPLC/B 

F5PFS

F5PFS1/2

F5PPI

F5PD

F5PRF

F5PNY2

F5PNY2C/B

F5PPL2

F5PPL2C/B

F6PD

F6PFS1/2

150

180

180

200

250

200

250

350

400

350

260

250

350

250

250

530

260

250

250

440

400

400

220

230

300

300

Resina Fenolica

Aluminio Poliuretano

Hule Durastan  

Fierro Hule

Fierro Hule

Poliuretano Integral

Fierro Poliuretano

Fierro Poliuretano

Fierro 

Resina Fenolica 

Resina Fenolica

Nylon 

Nylon 

Polietileno

Polietileno

Fierro

Fierro RAP

Poliuretano Integral

Hule Durastan

Resina Fenolica

Nylon

Nylon

Polietileno

Polietileno

Hule Durastan

Fierro RAP

76.2

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

114.3

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

127

127

127

127

127

127

127

127

127

152.4

152.4

3

4

4

4

4

4

4

4

4 1/2

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

 5/16

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

3/4 RED 1/2

 3/4 RED 1/2

 17mmRED1/2 

3/4 RED 1/2 

3/4 RED 1/2 

1 RED 1/2

3/4 RED 1/2 

3/4 RED 1/2 

1/2

17mmRED1/2 

1/2

17mm RED 1/2 

1 RED 1/2

1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

3/4 RED 1/2

1/2

17mm RED 1/2

1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

1/2

1 1/2

2

1 3/8

1 1/2

2

1 1/2

1 1/2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 3/4

1 3/4

1 3/4

2

2

2

2

2

2

2

4  1/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

5  5/8

6  1/2

6  1/2

6  1/2

6  1/2

6  1/2

6  1/2

6  1/2

6  1/2

6  1/2

7  1/2

7  1/2

104.77

142.8

142.8

142.8

142.8

142.8

142.8

142.8

158.75

142.8

142.8

142.8

142.8

142.8

142.8

165.1

165.1

165.1

165.1

165.1

165.1

165.1

165.1

165.1

190.5

190.5

¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Rodajas y Horquillas de Placa Troquelada

RODAJAS DE PLACA TROQUELADA

Giratoria Fija Peso Material Diámetro Ext. Diámetro Int. Pisada
Pulg. Pulg. Pulg. mm.

Peso

Altura Rodaja
Pulg. mm.

Altura RodFijaGiratoria Diam Ext PisadaDiam Int

Las Rodajas con este tipo de herrajes presentan una gran calidad y una 
excepcional funcionalidad, además de un costo-beneficio por su gran 
duración. Son fabricadas con placa de ¼ en cold-rolled. Con sus dos hileras de 
balas da una excelente durabilidad y resistencia a golpes y cargas. 
Remachada con un perno de 5/8 que le dará una excelente resistencia al uso 
rudo. Acabado galvanizado para evitar corrosión, cuenta con grasera para su 
lubricación o mantenimiento. Se puede montar con infinidad de ruedas (ver las 
características de cada rueda para el uso indicado) y cuenta con implementos 
como frenos frontales, laterales y acoplamientos.

Rodaja giratoria base 
placa troquelada c/rueda 
de fundición recubierta 

con poliuretano           

Rodaja fija base 
placa troquelada 

c/rueda resina fenólica 
alta temperatura 

Rodaja giratoria base 
placa troquelada 
c/rueda aluminio 
hule vulcanizado



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Rodajas y Horquillas de Placa Troquelada

RODAJAS DE PLACA TROQUELADA (Continuación)

G6PFV

G6PFP

G6PFS

G6PPI

G6PTTA

G6PAP

G6PAPX2

G6PAV

G6PAVX2

G6PRF

G6PRFAT

G6PNY2

G6PNY2C/B

G6PPL2

G6PPL2C/B

G8PFV

G8PFP

G8PFS

G8PPI

G8PTTA

G8PAP

G8PAPX2

G8PAV

G8PAVX2

G8PRF

G8PNY2

G8PNY2C/B

G8PPL 2

G8PPL2C/B

Giratoria Fija Peso Material Diámetro Ext. Diámetro Int. Pisada
Pulg. Pulg. Pulg. 

F6PFV

F6PFP

F6PFS

F6PPI

F6PTTA

F6PAP 

F6PAPX2

F6PAV

F6PAVX2

F6PRF

F6PRFAT

F6PNY2

F6PNY2C/B

F6PPL2

F6PPL2C/B

F8PFV

F8PFP

F8PFS

F8PPI

F8PTTA

F8PAP

F8PAPX2

F8PAV

F8PAVX2

F8PRF

F8PNY2

F8PNY2C/B

F8PPL2

F8PPL2C/B

350

450

450

400

150

400

500

220

300

500

400

350

450

250

300

450

500

500

450

200

450

500

300

350

550

500

500

300

350

Fierro Hule

Fierro Poliuretano

Fierro

Poliuretano Integral

Hule Tipo Tractor Aluminio

Aluminio Poliuretano

Aluminio Poliuretano

Aluminio Vulcanizado

Aluminio Vulcanizado

Resina Fenolica

Resina Fenolica

Nylon

Nylon

Polietileno

Polietileno

Fierro Hule

Fierro Poliuretano

Fierro

Poliuretano Integral

Hule Tipo Tractor Aluminio

Aluminio Poliuretano

Aluminio Poliuretano

Aluminio Vulcanizado

Aluminio Vulcanizado

Resina Fenolica

Nylon

Nylon

Polietileno

Polietileno

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1 RED 1/2

1 RED 1/2

1 RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

3/4 RED 1/2

3/4 RED 1/2

1/2

17mm RED 1/2

1/2

17mm RED 1/2

1 RED 1/2

1 RED 1/2

1 RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

3/4 RED 1/2

1-/2

17mm RED 1/2

1/2

17mm RED 1/2

2

2

2 1/8

2

2

1 1/2

2

1 1/2

2

2

2

2

2

2

2

2 1/8

2 1/8

2 1/8

2

2

1 1/2

2

1 1/2

2

2

2

2

2

2

mm.

Peso

Altura Rodaja
Pulg. 

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

7 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

9 1/2

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

190.5

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

241.3

mm.

Altura RodFijaGiratoria Diam Ext PisadaDiam Int



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Horquillas de Placa Troquelada

HORQUILLAS DE PLACA TROQUELADA

HG4 PT

HG5 PT

HG6 PT

HG8 PT

HG6 PT CFPE

HG6 PT CFME

HF4 PT

HF5 PT

HF6 PT

HF8 PT

HG8 PT CFPE

HG8 PT CFME

Horquilla
Giratoria

Diámetro
Interior

Abertura Giratoria Altura Horq.
Pulg. 

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 5/8 x 3 5/8 a 3 X3

2 5/8 x 3 5/8 a 3 X3

2 5/8 x 3 5/8 a 3 X3

2 5/8 x 3 5/8 a 3 X3

2 5/8 x 3 5/8 a 3 X3

2 5/8 x 3 5/8 a 3 X3

2 5/8 x 3 5/8 a 3 X3

2 5/8 x 3 5/8 a 3 X3

3 3/4

4

4  1/2

5  1/2

4  1/2 

4  1/2

3  3/4

4

4  1/2

5  1/2

5  1/2

5  1/2

Giratoria Altura HorqDiam Int Abertura Giratoria

Horquillas giratoria 
de placa troquelada

Horquillas giratoria de placa 
troquelada c/freno pedal

Horquillas fija
 de placa troquelada

Horquillas giratoria de placa 
troquelada c/freno mariposa



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Rodajas y Horquillas de Lámina Troquelada

RODAJAS DE LÁMINA TROQUELADA

Giratoria Fija Peso Material Diámetro Ext. Diámetro Int.
Pulg. Pulg. mm.

Peso

Altura Rodaja
Pulg. mm.

Altura RodFijaGiratoria Diam Ext Diam Int

Los herrajes de lámina troquelada están formados de una sola pieza y con un 
embutido profundo que les da una excelente resistencia al peso y al uso 
cotidiano. Acabado galvanizado para evitar corrosión prematura. Cuenta con 
una hilera de balas de acero, la cual provee una combinación de fácil movilidad 
y un precio económico. Principalmente usada para carro de carga ligeros, 
carros de repostería, carros de lavandería y un sinfín de aplicaciones. (Para 
las diversas aplicaciones ver las características de las ruedas)

G2 LH

G2 LFS

G2 LD

G2 LNY

G2 LPL

G2 1/2 LH

G2 1/2 LD

G2 1/2 LFS

G2 1/2 LNY

G2 1/2 LPL

G3 LH

G3 LFS

G3 LD

G3 LPI

G3 LRF

G4 LH

G4 LFS

G4 LPI

G4 LD

G4 LD C/B

G4 LTP

G4 LRF

G4 LRF AT

G4 LNY

G4LNY C/B

G4 LPL

G4 LPL C/B

G5 LH

G5 LFS

F2LH

F2LFS

F2LD

F2 LNY

F2 LPL

F2 1/2 LH

F2 1/2 LD

F2 1/2 LFS

F2 1/2 LNY

F2 1/2 LPL

F3 LH

F3 LFS

F3 LD

F3 LPI

F3 LRF

F4 LH

F4 LFS

F4 LPI

F4 LD

F4 LD C/B

F4 LTP

F4 LRF

F4 LRF AT

F4 LNY

F4 LNY C/B

F4 LPL

F4 LPL C/B

F5 LH

F5 LFS

50

60

60

60

60

75

85

85

85

60

100

110

110

120

120

160

180

200

180

180

200

200

180

200

200

200

200

200

220

Hule

Fierro Rap

Hule Durastán

Nylon

Polietileno

Hule

Hule Durastán

Fierro

Nylon

Polietileno

Hule

Fierro Rap

Hule Durastán

Poliuretano Int.

Resina Fenólica

Hule

Fierro Rap

Poliuretano Int.

Hule Durastán

Hule Durastán

Hule

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Nylon

Nylon

Polietileno

Polietileno

Hule

Fierro RAP

50.8

50.8

50.8

50.8

50.8

63.5

63.5

63.5

63.5

63.5

76.2

76.2

76.2

76.2

76.2

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

101.6

127

127

2

2

2

2

2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

 1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8

3/8     7/16

3/8     7/16

17mm RED 7/16

3/8     7/16

17mm RED 7/16

17mm RED 7/16 

3/8 

3/8

3/8     7/16

17mm RED 7/16

3/8     7/16

17mm RED 7/16

 1/2 

1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

3 1/4

3 1/4

3 1/4

3 1/4

3 1/4

3 5/8

3 5/8

3 5/8

3 5/8

3 5/8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6 3/4

6 3/4

63.5

63.5

63.5

63.5

63.5

82.5

82.5

82.5

82.5

82.5

92.2

92.2

92.2

92.2

92.2

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

171.4

171.4

Rodaja gir. lám. troq.
rueda fierro solo



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

RODAJAS DE LÁMINA TROQUELADA (Continuación) 

G5 LD

G5 LD C/B

G5 LPI

G5 LRF

G5 LNY2

G5 LNY2 C/B

G5 LPL2

G5 LPL2 C/B

G6 LH

G6 LFS

G6 LD

G6 LD C/B

G6 LPI

G6 LTTA

G6 LRF

G6 LRF AT

G6 LNY2

G6 LNY2 C/B

G6 LPL 2

G6 LPL2 C/B

Giratoria Fija Peso Material Diámetro Ext. Diámetro Int.
Pulg. Pulg. 

F5 LD

F5 LD C/B

F5 LPI

F5 LRF

F5 LNY2

F5 LNY2 C/B

F5 LPL2

F5 LPL2 C/B

F6 LH

F6 LFS

F6 LD

F6 LD C/B

F6 LPI

F6 LTTA

F6 LRF

F6 LRF AT

F6 LNY 2

F6 LNY2 C/B

F6 LPL 2

F6 LPL2 C/B

225

225

250

180

300

300

220

230

250

300

300

300

300

150

300

300

300

300

300

300

Hule Durastán

Hule Durastán

Poliuretano Int.

Resina Fenólica

Nylon

Nylon

Polietileno

Polietileno

Hule

Fierro Rap

Hule Durastán

Hule Durastán

Poliuretano Int.

Hule 

Aluminio

Resina Fenólica

Resina Fenólica

Nylon

Nylon

Polietileno

127

127

127

127

127

127

127

127

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

  1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2 

1/2 

1/2

17mm RED 1/2 

1/2

17mm RED 1/2 

1/2 

1/2 

1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

17mm RED 1/2

3/4 RED 1/2

3/4 RED 1/2 

1/2

17mm RED 1/2 

1/2

17 mm RED 1/2

mm.

Peso

Altura Rodaja
Pulg. 

6 3/4

6 3/4

6 3/4

6 3/4

6 3/4

6 3/4

6 3/4

6 3/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

7 1/4

171.4

171.4

171.4

171.4

171.4

171.4

171.4

171.4

184.1

184.1

184.1

184.1

184.1

184.1

184.1

184.1

184.1

184.1

184.1

184.1

mm.

Altura RodFijaGiratoria Diam Ext Diam Int

Rodajas y Horquillas de Lámina Troquelada

Rodaja Fija lámina troq
con rueda poliur. int.

Rodaja gir. lám. troq.
rueda resina fenólica

Rodaja gir. lám. troq.
rueda nylon

Rodaja fija lámina troq
con rueda tipo tractor 

Rodaja fija base lámina 
troquelada rueda hule



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Horquillas de Lámina Troquelada

HORQUILLAS DE LÁMINA TROQUELADA

HG2LT

HG2 2 1/2 LT

HG3 LT

HG4 LT

HG6 LT

HF2 LT

HF2 2 1/2 LT

HF3 LT

HF4 LT

HF6 LT

Horquilla
Giratoria

Diámetro
Interior

Abertura Giratoria Altura Horq.
Pulg. mm. 

 1/4 

3/8 

3/8

7/16 

1/2 

1/4 

3/8 

3/8

7/16 

1/2

1  1/16

1  9/16

1 3/4

2 1/8

2 1/4

1  1/16

1  9/16

1  15/16

2  1/4

2  3/4

15/16  X  2  1/8

1 3/4  X  3

2  3/8  X 3  3/8

3  X  4

3 3/8  X  5 1/4

15/16 X  2 1/4

1  1/16  X  3  1/2

1  3/16  X  4

1 3/4  X  5

2 1/2  X  5

1 1/2

2

2 1/8

3

4 1/4

1  5/8

2

2  1/8

3

4 1/4

38.1

50.8

53.9

76.2

107.9

41.2

50.8

53.9

76.2

107.9

Giratoria Altura HorqDiam Int Abertura Giratoria

Horquillas giratoria 
de lámina troquelada

Horquilla fija
 de lámina troquelada



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Rodajas de Autoservicio

RODAJAS DE AUTOSERVICIO

RODAJAS PARA CARROS DE AUTOSERVICIO (con rueda de hule sin freno)

RODAJAS PARA CARROS DE AUTOSERVICIO (con rueda de hule con freno tipo RM)

Galvanizada

Galvanizada

Cromada

Cromada

Material

Material

Peso

Peso

Diámetro Ext.

Diámetro Ext.

Altura Rodaja

Altura Rodaja

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

Pulg. 

mm.

mm.

mm.

mm.

Peso

Peso

Altura

Altura

Giratoria

Giratoria

Diámetro
Int.

Diámetro
Int.

Altura Rod

Altura Rod

Giratoria

Giratoria

Diam Ext

Diam Ext

Diam Int

Diam Int

Las rodajas de autoservicio estan manufacturadas con herrajes de lámina 
troquelada, dos balineras que le proporcionan una excelente maniobrabilidad. 
Están diseñadas para una carga ligera y llevan ruedas de hule con 2 baleros, 
por lo que ofrece una movilidad silenciosa y eficiente.  Normalmente son 
usadas en carros de autoservicio, racks, displays, exhibidores y plataformas 
de carga ligera. Pueden llevar un acabado galvanizado o cromado, todo en 
conjunto con un precio económico y un gran costo beneficio.

R4APG

R4AR1/2G

R4AR7/16G

R4AL7/16G

R5APG

R5AR1/2G

R5AR7/16G

R5AL7/16G

R4APCFG

R4AR1/2CFG

R4AR716CFG

R4AL716CFG

R5APCFG

R5AR1/2CFG

R5AR7/16CFG

R5AL716CFG

R4APC

R4AR1/2C

R4AR7/16C

R4AL7/16C

R5APC

R5AR1/2C

R5AR7/16C

R5AL7/16C

R4APCFC

R4AR1/2CFC

R4AR7/16CFC

R4AL7/16CFC

R5APCFC

R5AR1/2CFC

R5AR7/16CFC

R5AL7/16CFC

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

HULE

43

43

43

43

55

55

55

55

43

43

43

43

55

55

55

55

101.6

101.6

101.6

101.6

127

127

127

127

101.6

101.6

101.6

101.6

127

127

127

127

127

127

127

127

152.4

152.4

152.4

152.4

127

127

127

127

152.4

152.4

152.4

152.4

4

4

4

4

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

5

5

5

5

6

6

6

6

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

No aplica

1 1/4

1 1/4

1 7/8

No aplica

1 1/4

1 1/4

1 7/8

No aplica

1 1/4

1 1/4

1 7/8

No aplica

1 1/4

1 1/4

1 7/8

3 x 1 - 3/4

Rosca 1/2

Rosca 7/16

Lisa 7/16

3 x 1 - 3/4

Rosca 1/2

Rosca 7/16

Lisa 7/16

3 x 1 - 3/4

Rosca 1/2

Rosca 7/16

Lisa 7/16

3 x 1 - 3/4

Rosca 1/2

Rosca 7/16

Lisa 7/16

17mmRED3/8

17mmRED3/8

17mmRED3/8

17mmRED3/8

17mmRED3/8

17mmRED3/8

17mmRED3/8

17mmRED3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

Pisada

Pisada

Pulg. 

Pulg. 

Pisada

Pisada

Altura Esp

Altura Esp

Rodaja giratoria galvanizada 
con espiga roscada  sin freno

Rodaja giratoria galvanizada 
con espiga roscada con freno



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Rodajas para Mueble

RODAJAS PARA MUEBLE Y SILLAS DE OFICINA

RODAJA PLANA

Modelo Descripción MaterialPeso

Peso

Rodajas para uso en carga liviana, contamos con gran variedad de sujeciones 
especialmente para el diseño y uso de la industria de muebles en general y de 
oficina.

VP-1 1/4

VP -1 1/2

VP-411

VP-412-8

VP-412-16

VP-415

VP-416-8

VP-416-16

VP-511

VP-512-8

VP-512-16

VP-515

VP-516-8

VP-516-16

VP-641

VP-642-8

VP-642-16

VP-645

VP-646-8

VP-646-16

VP-761

VP-762-8

VP-762-16

VP-765

VP-766-8

VP-766-16

Rodaja Plana de 1 1/4" C/Placa

Rodaja Plana DE 1 1/2" C/Placa

Rodaja Plana de 1 5/8" C/Espiga P/Madera

Rodaja Plana de 1 5/8"C/Espiga C/Arillo de 3/8

Rodaja Plana de 1 5/8" C/Espiga C/Arillo 7/16

Rodaja Plana de 1 5/8" C/Placa

Rodaja Plana de 1 5/8" C/Espiga Roscada 3/8

Rodaja Plana de 1 5/8" C/Espiga Roscada 7/16

Rodaja Plana de 2" C/Espiga P/Madera

Rodaja Plana de 2" C/Espiga C/Arillo de 3/8

Rodaja Plana de 2" C/Espiga C/Arillo de 7/16

Rodaja Plana de 2" C/Placa

Rodaja Plana de 2" C/Espiga Roscada 3/8

Rodaja Plana de 2" C/Espiga Roscada 7/16

Rodaja Plana de 2 1/2" C/Espiga P/Madera

Rodaja Plana de 2 1/2" C/Espiga c/Arillo de 3/8

Rodaja Plana de 2 1/2" C/Espiga C/Arillo de 7/16

Rodaja Plana de 2 1/2" C/Placa

Rodaja Plana de 2 1/2" C/Espiga Roscada 3/8

Rodaja Plana de 2 1/2" C/Espiga Roscada 7/16

Rodaja Plana de 3" C/Espiga P/Madera

Rodaja Plana de 3" C/Espiga C/Arillo de 3/8

Rodaja Plana de 3" C/Espiga C/Arillo 7/16

Rodaja Plana de 3" C/Placa

Rodaja Plana de 3" C/Espiga Roscada 3/8

Rodaja Plana de 3" C/Espiga Roscada 7/16

12.5

13.5

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

31.5

31.5

31.5

31.5

31.5

31.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

Hule o Plástico

Hule o Plástico

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Rodaja Plana 
c/placa

Rodaja Plana 
c/espiga Roscada

Rodaja Plana c/espiga
con Arillo



Rodaja tipo yoyo de 15/8" c/espiga p/madera

Rodaja tipo yoyo de 15/8" c/espiga c/arillo de 3/8

Rodaja tipo yoyo de 15/8" c/espiga c/arillo 7/16

Rodaja tipo yoyo de 1 5/8" c/placa

Rodaja tipo yoyo 1 5/8" c/espiga roscada 3/8

Rodaja tipo yoyo 1 5/8" Tipo U de 12 milímetros

Rodaja tipo yoyo 1 5/8" Tipo u de 16 milímetros

Rodaja tipo yoyo de 2" c/Espiga p/Madera

Rodaja tipo yoyo de 2" c/Espiga c/arillo de 3/8

Rodaja tipo yoyo de 2" c/espiga c/arillo de 7/16

Rodaja tipo yoyo de 2" c/placa

Rodaja tipo yoyo de 2" c/placa c/freno

Rodaja tipo yoyo de 2" c/espiga roscada 3/8

Rodaja tipo yoyo de 2" c/espiga roscada 3/8 c/freno

Rodaja tipo yoyo de 2" Tipo U de 16 milímetros

Rodaja tipo yoyo de 2" Tipo U de 16 milímetros c/freno

Rodaja tipo yoyo de 2" Tipo U de 20 milímetros

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Polietileno

Polietileno

Polietileno

Polietileno

Polietileno

Polietileno

Polietileno

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Rodajas para Mueble

RODAJA ESFÉRICA

RODAJA TIPO YOYO

Modelo

Modelo

Descripción

Descripción

Material

Material

Peso

Peso

Peso

Peso

VE-311

VE-315

VE-316-8

VE-411

VE-412-8

VE-412-16

VE-415

VE-416-8

VE-416-16

VE-511

VE-512-8

VE-512-16

VE-515

VY-411

VY-412-8

VY-412-16

VY-415

VY-416-8

VY-417-12

VY-417-16

VY-511

VY-512-8

VY-512-16

VY-515

VY-515 CF

VY-516-8

VY-516-8

VY-517-16

VY-517-16 CF

VY-517-20

Rodaja Esférica de 1 1/4" c/espiga p/madera

Rodaja Esférica de 1 1/4" P/Placa

Rodaja Esférica de 1 1/4" c/espiga roscada 3/8

Rodaja Esférica de 1 5/8" c/espiga p/madera

Rodaja Esférica de 1 5/8" c/espiga c/arillo de 3/8

Rodaja Esférica de 1 5/8" c/espiga c/arillo 7/16

Rodaja Esférica de 1 5/8" c/Placa

Rodaja Esférica de 1 5/8" c/espiga roscada 3/8

Rodaja Esférica de 1 5/8 " c/espiga roscada 7/16

Rodaja Esférica de 2" C/Espiga P/Madera

Rodaja Esférica de 2" C/Espiga c/Arillo de 3/8

Rodaja Esférica de 2" C/Espiga C/Arillo de 7/16

Rodaja Esférica de 2" C/Placa

12.5

12.5

12.5

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Hule

Rodaja Esférica
c/placa

Rodaja tipo Yoyo
tipo U c/freno

Rodaja Esférica
c/espiga roscada

Rodaja tipo Yoyo
c/espiga y arillo



¡Para que todo marche sobre ruedas! 

Rodajas para Lavadora y Casquillos

RODAJA LAVADORA

CASQUILLOS PLÁSTICOS

CASQUILLOS METÁLICOS

Modelo

Modelo

Modelo

Descripción

Descripción

Descripción

Peso

Peso

Red Lav 2

Red Lav 2 1/2

para Lavadora

para Lavadora

20

25

CPA- 3/8

CPA - 7/16

CPA - 5/16

CMM - 5/16

CMM - 7/16

CMM - 3/4

CMM - 1

Casquillo de plástico p/arillo de 3/8

Casquillo de plástico p/arillo de 7/16

Casquillo de plástico p/arillo de 5/16

Casquillo Metálico p/madera 5/16

Casquillo Metálico tipo bala p/arillo 7/16

Casquillo Metálico p/tubo 3/4

Casquillo Metálico p/tubo 1

Rodaja 
p/lavadora

Casquillo de Plástico
p/arillo

Casquillo Metálico
p/madera

Rodaja 
p/lavadora

Casquillo de Plástico
p/arillo

Casquillo Metálico
p/tubo


